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◆ Fonctionnalités 

➢ Convient à différentes portes/fenêtres de différents matériaux 

➢ Détection d'effraction du montage du support 

➢ LED pour l'état du réseau, l'état d'ouverture/fermeture, l'indication de sabotage et de batterie 

faible 

WS301 

I n te rr up t e ur  de  

c o n t a ct  

m a g nét i q ue  
A v e c  L o R a W A N ®  

 

 

Milesight WS301 vous permet simplement de savoir quand quelqu'un entre dans le 

bureau/le bâtiment par la porte/la fenêtre ou que quelque chose a été déplacé. L'aimant 

minimal est placé à l'intérieur de la partie portable, tandis que le capteur est à l'intérieur 

de la partie fixe qui peut être fixée sur une porte/fenêtre ou d'autres objets. Avec un style 

minimaliste et une taille compacte, le WS301 sans fil peut être facilement monté sur les 

portes, les vitres ou les armoires, offrant ainsi de véritables applications pour les maisons 

intelligentes, les bureaux intelligents ou les usines intelligentes. 

 

Grâce  à la technologie LoRa, l'une des technologies les plus faibles en matière de 

consommation d'énergie, le Milesight WS301 peut fonctionner jusqu'à près de 2 ans sans 

avoir à remplacer la batterie. Conforme à la passerelle  LoRaWAN® de  Milesight et à la 

solution Milesight IoT Cloud,  le WS301 surveillera  sûrement l'état d'ouverture/fermeture 

en temps réel et recevra des alarmes via l'application mobile. 
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➢ Transmission ultra-large distance jusqu'à une ligne de visée de 15 km  

➢ La batterie remplaçable intégrée de 12 00 mAh  peut fonctionner en continu pendant 5 ans 

➢ Équipé de la technologie NFC pour une configuration à une touche 

➢ Prise en charge du protocole Milesight LoRa D2D pour permettre une latence ultra-faible et un 

contrôle direct sans passerelle 

➢ Fonctionne bien avec les passerelles LoRaWAN® standard et les serveurs réseau 

➢ Conforme à Milesight IoT Cloud 

 

◆ Spécifications 

Transmission sans fil 

Technologie LoRaWAN® , LoRa D2D 

Fréquence CN470/IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923 

Puissance de l'émetteur 16 dBm (868 MHz)/22 dBm (915 MHz)/19 dBm (470 MHz) 

Sensibilité -137 dBm @300bps 

Mode Classe A de l'OTAA/ABP 

Mesure et interface 

Distance de détection 10 à 15 millimètres 

Bouton 1 × bouton de réinitialisation (interne), 1 bouton de sabotage × 

Indicateur LED 1 

Logiciel 

Configuration Configuration NFC via l 'application mobile 

Alarmes État d'ouverture/fermeture, sabotage 

Fonctionnalité avancée Contrôleur LoRa D2D 

Caractéristiques physiques 

Alimentation 1 batterie × 1200 mAh ER14250 Li-SOCl2  

Autonomie de la batterie* Sur 5 ans (1080 min d'intervalle + 30 déclencheurs par jour)  

Température de fonctionnement -20°C à +60°C 

Humidité relative ≤90 % (sans condensation) 

Protection contre les infiltrations Indice de protection IP20 

Dimension 
Capteur : 50,5 × 31 × 18,5 mm (1,99 × 1,22 × 0,73 po) 

Aimant : 30 × 13,5 × 10 mm (1,18 × 0,53 × 0,39 po) 

Installation Sur les surfaces planes avec des vis ou des rubans 3M 

* Testé dans des conditions de laboratoire et à des fins indicatives uniquement. 


